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TRANSPORTO 
PASLAUGOS

NUOMOS SĄLYGOS 

miesto ribose į vieną pusę

už miesto ribų 1 km

Nuomuotojas iš anksto neperspėjęs, pasilieka teisę keisti kainas.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis nuomos 
mokestis už įrangą neskaičiuojamas

PAGEIDAUJANT IŠSINUOMUOTI ĮRANKIUS, 

BŪTINA PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS
.

Fiziniams asmenims:

               • Pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo tipo vairuotojo pažymėjimą.

               • Gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (gali būti automobilio  

              techninis pasas jei klientas yra automobilio savininkas). • 
.

Jei nuomininkas neturi ar nesutinka pateikti išvardintus dokumentus imamas 

piniginis užstatas.
.

Juridiniams asmenims:

               • Sutartis

               • Įmonės registravimo pažymėjimą

               • Įgaliojimas patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu

               • Įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
.

UAB „Statybos technika“ darbuotojui paliekama teisė nenuomoti įrangos be piniginio 

užstato, net ir pateikus anksčiau išvardintus dokumentus.

Vandens - purvo siurbliai 18

TURINYS 

Suktuvai, kirstuvai, perforatoriai

Grunto tankinimo technika

Grunto, žemės  gręžimo technika

Betonavimo technika

Betono, asfalto pjaustymo įrankiai

Betono šlifavimo, frezavimo įranga 

Karūninio gręžimo įranga, karūnos

Generatoriai

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Grąžtai betonui 7

Kūjai, didelio galingumo kirstuvai
betonui, asfaltui  7

Metalo pjovimo, gręžimo įrankiai
Armatūros apdirbimo įrankiai 

14

Betono glaistyklės

Diskai 13

Plytelių, trinkelių pjaustymo įranga 

Alkūniniai, žirkliniai, akumuliatoriniai
keltuvai 4-5

Mini ekskavatoriai

Krautuvai

2

3 18,15

1,00

KAINA € SU PVMĮRANKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS 

Įrankių svoris iki 700 kg 

miesto ribose į vieną pusę

už miesto ribų 1 km

24,20

1,50
Įrankių svoris 701-1500 kg 

Technikos, kurios svoris virš 1500 kg transporto paslaugos derinamos atskirai.



Kompresoriai, dažymo-glaistymo,
dažų nuėmimo įranga

Suvirinimo aparatai 22

Medžio pjovimo, šlifavimo, 
sendinimo įrankiai

Glaisto, universalūs  šlifuokliai 

Sodo, daržo priežiūros technika 

Santechnikos įrankiai 

Matavimo prietaisai 

Drėgmės surinktuvai 

Šildytuvai 

Aliuminiai bokšteliai, 
pastoliai, kopėčios

Montavimo įrankiai 

Viniakalės, šaudyklės
Akumuliatoriniai įrankiai

37

36

35

32

31

30

26-27

25

Grindų - parketo šlifavimo įranga

Šlifavimo popierius 
23

Transporto paslaugos
Įrankių remonto paslaugos
Nuomos sąlygos 

Plovimo - valymo įranga, sniego 
valytuvai

19

20-21

28-29

Tvoros, statramsčiai, keltuvai

33

34

24-25

36Priekabos
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Mini ekskavatorius 
YANMAR SV18
Kasimo gylis: 2420 mm
Darbinis svoris: 1975 kg
Galia: 9,5 kW
Kuro bako talpa: 24,5 l
Komplekte kasimo kaušai 25 cm ir 100 cm
.

 

užstatas 1000 €   

89,00

ĮRANGOS PLOVIMAS

Šluota su bunkeriu SW180

Hidraulinis kūjis GS160

Palečių šakės 

Hidr. grąžto reduktorius 

Prailgintuvas 600 mm

Prailgintuvas 1200 mm

Grąžtas 150 mm

Grąžtas 250 mm

Grąžtas 300 mm

Grąžtas 380 mm 

Grąžtas 420 mm

Grąžtas 500 mm

Grąžtas 600 mm

 

70,00

70,00

88,00

13,00

32,00

4,00

7,50

12,50

15,00

16,00

19,00

22,00

25,00

30,00

1 darbo dienos limitas 10 moto valandų. 
Papildomos moto valandos apmokamos atskirai. 
Moto valandos sumuojamos už visą nuomos 
laikotarpį ir dalinamos iš darbo dienų skaičiaus.

MINIMALUS NUOMOS LAIKAS 1 DIENA
 

PRIEDAI PRIE KRAUTUVO

www.st-technika.lt                            info@st-technika.lt       

Mini ekskavatorius 
YANMAR SV26
Kasimo gylis: 2735 mm
Darbinis svoris: 2785 kg
Galia: 17,6 kW
Kuro bako talpa: 24,5 l
Komplekte kasimo kaušai 25 cm ir 100 cm
.

 

užstatas 1000 €   

100,00

MINIMALUS NUOMOS LAIKAS 1 DIENA
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Krautuvas 
GEHL R150, GEHL H640
Keliamoji galia: 748 kg
Darbinis svoris 2690 kg
Dyzelinis, kuro bako talpa: 62,5 l
Kėlimo aukštis iki strėlės šarnyro: 3023 mm
Komplekte žemių stumdymo kaušas
.

 

Krautuvas
GEHL R190
Keliamoji galia: ~ 950 kg
Darbinis svoris 3,1 t
Dyzelinis, kuro bako talpa: 62,5 l
Kėlimo aukštis iki strėlės šarnyro: 3061 mm
Komplekte žemių stumdymo kaušas
.

KRAUTUVAI

užstatas 1000 €   

95,00

užstatas 1000 €   

110,00

užstatas 1000 €   

125,00
Krautuvas
GEHL R260, GEHL SL6640
Keliamoji galia: ~ 1200 kg
Darbinis svoris 3,5 t
Dyzelinis, kuro bako talpa: 62,5 l
Kėlimo aukštis iki strėlės šarnyro: 3300 mm
Komplekte žemių stumdymo kaušas
.

Plieniniai vikšrai
MAXIMIZER

užstatas 500 €   

28,00

1 darbo dienos limitas 10 moto valandų. Papildomos moto valandos apmokamos atskirai. 
Moto valandos sumuojamos už visą nuomos laikotarpį ir dalinamos iš darbo dienų skaičiaus.

MINIMALUS NUOMOS LAIKAS 1 DIENA
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ALKŪNINIAI, ŽIRKLINIAI 
KELTUVAI

 Dyzelinis alkūninis 
keltuvas, 18 m
Siekiamas aukštis 18 m
Keliamoji galia 230 kg
Aikštelės aukštis 16 m
Svoris 8100 kg

 Dyzelinis alkūninis 
keltuvas, 16 m
Siekiamas aukštis 16 m
Keliamoji galia 230 kg 
Aikštelės aukštis 14 m
Svoris 7100 kg

 Dyzelinis žirklinis
keltuvas, 18 m
Siekiamas aukštis 18 m
Keliamoji galia 600 kg 
Aikštelės aukštis 16 m
Svoris 7300 kg

 Dyzelinis žirklinis
keltuvas, 15 m
Siekiamas aukštis 15 m
Keliamoji galia 600 kg 
Aikštelės aukštis 13 m
Svoris 6300 kg

 Dyzelinis žirklinis
keltuvas, 10 m
Siekiamas aukštis 10 m
Keliamoji galia 580 kg 
Aikštelės aukštis 8 m
Svoris 2800 kg

KAINA € SU PVM

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 1000 €   

80,00

užstatas 1000 €   

120,00

užstatas 1000 €   

150,00

užstatas 1000 €   

120,00

užstatas 1000 €   

150,00

www.st-technika.lt                            info@st-technika.lt       
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 Akumuliatorinis 
žirklinis keltuvas, 8 m
Siekiamas aukštis 7,8 m
Keliamoji galia 227 kg
Aikštelės aukštis 5,8 m 
Svoris 1460 kg

 Akumuliatorinis 
žirklinis keltuvas, 10 m
Siekiamas aukštis 9,92 m
Keliamoji galia 454 kg
Aikštelės aukštis 7,92 m
Svoris 2460 kg

 Dviašė automobilinė priekaba
Skirta vežti žirkliniams keltuvams, krautuvams, mini ekskavatoriams

AKUMULIATORINIAI, 
ŽIRKLINIAI KELTUVAI

užstatas 800 €   

40,00

užstatas 800 €   

60,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

MINIMALUS NUOMOS LAIKAS 1 DIENA
 

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI

užstatas 100 €   

8,75 35,00
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Lengvas perforatorius, 
svoris 2,4 kg 
HITACHI DH24, HILTI TE 2,TE 3C 
Grąžtų tvirtinimas SDS Plius

 Perforatorius - kirstukas  , svoris 3-6 kg  
HITACHI DH40, HILTI TE50-AVR
HILTI TE 500
5,3 - 6 J, 220 V, komplekte smailus kaltas
Grąžtų tvirtinimas SDS Max

 Perforatorius - kirstukas  , svoris 7,5-12,5 kg 
HILTI TE70, HILTI TE700
11-26 J, maksimalus grąžto Ø - 50 mm, 220 V
Grąžtų tvirtinimas SDS Max, komplekte smailus kaltas

Akumuliatorinis suktuvas
MAKITA

 Akumuliatorinis perforatorius 
MAKITA DHR 202, DHR 243, 
PANASONIC
Grąžtų tvirtinimas SDS Plius

 Motorinis gręžtuvas 
STIHL BT 45
Naudojamas gręžti metalą, medį 
Griebtuvas iki 13 mm antgaliui

SUKTUVAI, KIRSTUVAI, 
PERFORATORIAI

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 50 €   

2,50 10,00

užstatas 140 €   

3,75 15,00

užstatas 50 €   

2,00 8,00

užstatas 140 €   

3,25 13,00

užstatas 150 €   

4,25 17,00

užstatas 150 €   

5,00 20,00

Nuomojantis perforatorius, kirtiklius - smailus kaltas prie įrankio 
komplektuojamas NEMOKAMAI!

www.st-technika.lt                            info@st-technika.lt       
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DIDELIO NAŠUMO 
KIRTIKLIAI

 Kirtiklis, svoris 15 kg
HILTI TE 1500-AVR
30 J, 220 V, 1,8 kW
Aktyvaus saugumo sistema, komplekte smailus kaltas

 Kirtiklis, svoris 12 - 16 kg
HILTI TE 1000-AVR, HITACHI 
22 J, 220 V, 1,6 kW
Aktyvaus saugumo sistema, komplekte smailus kaltas

 Kirtiklis, svoris 30 kg  
HILTI TE 3000-AVR, HITACHI
68 J, 230 V,  2,1 kW
Aktyvaus saugumo sistema, komplekte smailus 
kaltas.Gatvių dangos, betoninių perdangų, 
pamatų ir kt. laužimui. Didelė smūgio jėga, maža vibracija.

 Kaltas - lopeta plytelių, tinko nuėmimui

GRĄŽTAI 

 Kaltas - lopeta HILTI kirtikliams

Ø  12 - 22,  iki 600 mm ilgi

Ø  24 - 45,  iki 600 mm ilgio

Ø  52 - 80,  iki 600 mm ilgio

Ø  12 - 22,  iki 900 mm ilgio

Ø  24 - 40,  iki 900 mm ilgio

Ø  45 - 80,  iki 900 mm ilgio

SDS - Max      tvirtinimu mūrui, betonui 

 Įžeminimo antgalis SDS Max
Matmenys: 13 mm, 16 mm, 22 mm.

užstatas 230 €   

5,00 20,00

užstatas 230 €   

6,00 24,00

užstatas 230 €   

7,50 30,00

0,80 3,00

1,50 6,00

3,00 12,00

1,75 7,00

1,50 6,00

3,00 12,00

4,50 18,00

2,50 9,00

4,00 15,00

4,50 18,00

 Kaltas - kastuvėlis HILTI kirtikliams

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

 Kirtiklis, svoris 14,5 kg  
HILTI TE 2000-AVR
Betono griovimo kūjis, pritaikytas grindų darbams, 
pasižymintis itin maža mase ir vibracijos lygiu. 35 J, 
kalimo dažnis 1800 smūgių/min. Komplekte smailus kaltas. užstatas 230 €   

6,75 27,00

 Įžeminimo antgalis SDS Max
Matmenys: 50 mm, 60 mm.

3,25 13,00
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GRUNTO TANKINIMO 
TECHNIKA

Benzininės, svoris 60-65 kg     
Sutankinimo gylis 15-20 cm

Benzininės, dyzelinės, svoris 140-166 kg
Sutankinimo gylis 30-40 cm

Benzininės, dyzelinės, svoris 175-200 kg
Sutankinimo gylis 40-50 cm

Benzininė vibrokoja, svoris 70 kg
Naudojamos sunkiai prieinamose 
vietose, tranšėjose

VIENAKRYPTĖS VIBROPLOKŠTĖS

REVERSINĖS VIBROPLOKŠTĖS

Benzininės, svoris 235-276 kg
Sutankinimo gylis 50-60 cm

Benzininės, svoris 80-100 kg    
Sutankinimo gylis 20-25 cm

Benzininės, dyzelinės, svoris 390-420 kg
Sutankinimo gylis iki 70 cm

Vulkolaninis padas trinkelių išlyginimui
90 kg plokštei

Dyzelinė, reversinė vibroplokštė 500-550 kg
ATLAS COPCO LG 504
Elektrinis užvedimas, 
galingumas kW/rpm 8,2/2270, 
vibracinis dažnis (hz) 60, darbinis greitis m/min 24, 
vibravimo padas 550mm, degalų sanaudos 1,35/h, kuro bako talpa - 7 l.

Dyzelinė, reversinė vibroplokštė 750-820 kg
ATLAS COPCO LH 700, LH 800
Elektrinis užvedimas, 
galingumas kW/rpm 11.0/3000,
vibracinis dažnis (hz) 53, darbinis greitis m/min 30, 
vibravimo padas 660 mm, degalų sanaudos 2.2 l/h, kuro bako talpa - 8 l.

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 150 €   

4,50 18,00

užstatas 230 €   

6,00 24,00

užstatas 300 €   

8,75 35,00

užstatas 400 €   

9,75 39,00

užstatas 500 €   

10,50 42,00

užstatas 500 €   

12,50 50,00

užstatas 500 €   

13,50 54,00

užstatas 800 €   

17,50 70,00

1,25 5,00

užstatas 230 €   

6,50 26,00

užstatas 500 €   

20,00 60,00

Grunto sutankinimo matavimo prietaisas 
(tankio matuoklis) HMP LFG 4
Skirtas sutankinimo gylio nustatymui bei grunto 
sutankinimo kokybei tikrinti. Smūginio elemento svoris 10 kg, 
maks. smūgio jėga 7,07 kN, apkrovos plokštės Ø 300 mm, svoris 15 kg.

www.st-technika.lt                            info@st-technika.lt       
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GRUNTO, ŽEMĖS 
GRĘŽIMO TECHNIKA

Benzininis žemės grąžtas
STIHL BT130
Variklio galia 1,4 kW. 
Naudojami grąžtai 90, 120, 150, 200 mm. 
Komplekte prailgintojas. Svoris 9,9 kg.

 Hidraulinis grąžtas (su stotele)
HYCON
Naudojami grąžtai 150, 200, 250, 300, 350 mm.
Komplekte prailgintojas. Tinka molingose ir 
akmenuotose vietose. Turi atbulinę pavarą.

Žemės grąžtai gręžikliui STIHL BT130

Žemės grąžtas             

Žemės grąžtas             

Žemės grąžtas             

Prailgintuvas 500 mm,  1000 mm

Žemės grąžtas             

Žemės grąžtas             

Žemės grąžtas             

Žemės grąžtas             

700                     

ILGIS 
mm 

700                    

700                    

700                    

700                    

700                    

700                    

90 Ø 

SKERSMUO  
mm  

120 Ø

150 Ø

200 Ø

250 Ø

300 Ø

350 Ø

8,00

8,00

8,00

10,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,50

12,00

14,00

18,00

3,00

3,50

4,50

0,75

Rankinis žemės grąžtas
FISKARS
Diametras 100, 150, 200 mm. 
Gręžimo gylis iki 1000 mm.

Žemės grąžtai hidrauliniam gręžikliui

užstatas 40 €   

1,50 6,00

užstatas 140 €   

6,00 24,00

užstatas 290 €   

9,00 36,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          



GILUMINIAI VIBRATORIAI BETONUI

BETONAVIMO 
TECHNIKA

Betono maišyklė (išardoma) 90 L
Kompaktiška atverčiamoji maišyklė skirta vidutinio 
dydžio statybiniams projektams. 700 W. Svoris 60 kg

Cementinių mišinių maišytuvas
EIBENSTOCK

 Giluminis vibratorius betonui 45 mm
WACKER, IRFUN 45
Vibratorius betono sutankinimui 45x382 mm, 230 V; 4,0 A

 Vibrosija (liniuotė), elektrinė trifazė
DYNAPAC BR
Sijos ilgis 3,2 m.; 380 V; svoris 76 kg

 Vibrosija (liniuotė), elektrinė
DYNAPAC
Sijos ilgis 2 m.; 220 V

10

VIBROSIJOS 

 Vibrosija (liniuotė), benzininė
WACKER - sijos ilgis 1,2 m.; 2,4 m.; 4,3 m.

BTC - sijos ilgis 1,8 m.; 3 m.; 4,25 m.

Aliuminio profilio dviguba vibrosija su elektriniu vibratoriumi ER505. Savaeigė. 
Pasiekiamas giluminis sutankinimo efektas iki 10 - 20 cm gylio.

Betono maišyklė 400 L
BELLE 
Užmaišoma 250 L cemento. Trifazė 380V.Apsisukimai 
26 apsk/min. Matmenys 1150x1600x1950 mm. Svoris 240 kg

BETONO MAIŠYKLĖS

 Giluminis vibratorius betonui 26-40mm
EIBENSTOCK, ATLAS COPCO
Betono sutankinimui, 230 V, 2,3 kW. Svoris 6,7 kg

 Akumuliatorinis giluminis 
vibratorius betonui 25 mm
2x18V, lankstaus veleno ilgis 1200 mm, 3Ah Li-lon baterijos, 
baterijos įkrovos laikas 22 min. Dažnis 13000/min., svoris 3,5 kg.

 Vibrosijos liniuotė

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 140 €   

5,25 21,00

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 90 €   

4,50 18,00

užstatas 230 €   

6,00 24,00

 Giluminis vibratorius betonui 57 mm
WACKER, IRFUN 57
Vibratorius betono sutankinimui 58x400 mm, 230 V; 6,0 A užstatas 230 €   

8,75 35,00

užstatas 200 €   

5,00 20,00

užstatas 200 €   

8,75 35,00

užstatas 200 €   

5,50 22,00

1,00 4,00

užstatas 90 €   

4,50 18,00

Betono maišyklė (neišardoma) 145 L
Paprasta ir patikima konstrukcija. 
Koja reguliuojamas stabdis. užstatas 50 €   

2,25 9,00

www.st-technika.lt                            info@st-technika.lt       

 Giluminis vibratorius betonui 48 m
Impulsinis giluminis vibratorius betono sutankinimui. 
10 metrų zonos ilgis, naudojamas kolonų, polių sienų 
betono masės sutankinimui. 920 W, svoris 19 kg. užstatas 140 €   

9,00 36,00
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BETONO 
GLAISTYKLĖS

Betono glaistyklė 600 mm, benzininė
DYNAPAC MT-36  
Skersmuo - 600 mm. 
Su vidaus degimo varikliu

LĖKŠTĖS GLAISTYKLĖMS

Lėkštė glaistyklei 600 mm

Lėkštė glaistyklei 750 mm

Lėkštė glaistyklei 900 mm

Betono glaistyklė 750 mm, benzininė 
MASALTA 
Skersmuo - 750 mm. 
Su vidaus degimo varikliu

Betono glaistyklė 900 mm, 
elektrinė ir benzininė 
DYNAPAC 
Skersmuo - 900 mm . Su elektriniu (400 V) varikliu     
Su vidaus degimo varikliu

Betono glaistyklė 600 mm, elektrinė
DYNAPAC, BELLE  
Skersmuo - 600 mm. 
Su elektriniu (220 V) varikliu

Betono glaistyklė 
DYNAPAC BG-70
Skirtos dideliems grindų plotams. 
Darbinis plotis 1830 mm.Sparnelių skaičius 2x4, 
sparnelių greitis aps/min 70-160, 2 diskai.Galingumas 15 kW. 
Kuro bako talpa 14 l, kuro sąnaudos 1,5 l/h. Matmenys 1016x1930x1315. Svoris 300 kg.

1-os darbo dienos limitas 10 moto/val.

užstatas 250 €   

4,25 17,00

12,00

12,00

15,00

užstatas 250 €   

6,00 24,00

užstatas 250 €   

6,25 25,00

užstatas 250 €   

6,75 27,00

užstatas 500 €   

30,00 120,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          
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BETONO, ASFALTO 
PJAUSTYMO ĮRANKIAI

Benzininis asfalto/betono pjoviklis 
NORTON CS1 P13
Įpjovos gylis - 190 mm, diskas 500 mm, 
Galia 9,6 kW, vandens bakas 70 L. Svoris 140 kg.

 Kampinis šlifuoklis su 230 mm disku  
METABO
220 V,  įpjovos gylis iki 60 mm. 

 Elektrinis pjoviklis su 350 mm disku
MAKITA
220 V, įpjovos gylis iki 120 mm.

 Elektrinis pjoviklis su 300 mm disku
HILTI 220 V, 2,6 RW.
Su dulkių nusiurbimu, įpjovos gylis iki 110 mm. Svoris 9,4 kg.

 Benzininis pjoviklis su 350 mm disku 
STIHL TS 420, STIHL TS 410
3,2 kW, įpjovos gylis iki 120 mm. Svoris 8,7 kg.

Benzininis asfalto/betono pjoviklis 
Dr.CHULZE
Su ratukais, įpjovos gylis iki 140 mm, diskas 350-400 mm.

Kampinis šlifuoklis su 125 mm disku  
MAKITA 
1400 W

Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis
su 125 mm disku
Elektroninė apsauga nuo perkrovimo. 
Baterijos išsikrovimo lygio indikatorius.
10000aps/min, matmenys 317x129x126, svoris 2,4 kg.

 Mūro, betono sienų vagapjovė
EIBENSTOCK, HILTI DL-SE
Mūro freza 220 V,  įpjovos gylis iki 50 mm, 

diskas 150 mm. Su dulkių nusiurbimu.

Vežimėlis (ratukai) STIHL FW 20
Naudojamas su benzininiu pjovikliu
STIHL TS 700, TS 760, TS 800. 

 Benzininis pjoviklis iki 400 mm disko 
STIHL TS 700, TS 760, TS 800 
Įpjovos gylis iki 150 mm.

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 250 €   

9,00 35,00

Deimantiniai pjovimo diskai apmokami pagal faktinį sunaudojimą

užstatas 250 €   

7,50 30,00

užstatas 250 €   

10,00 40,00

1,25 5,00

užstatas 250 €   

8,75 35,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

užstatas 140 €   

4,25 17,00

užstatas 140 €   

3,50 14,00

užstatas 50 €   

3,75 15,00

užstatas 50 €   

1,75 7,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00
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 Elektrinis pjoviklis su 230 disku
HILTI DCH-EX230 
220 V, įpjovos gylis 85 mm užstatas 140 €   

4,25 17,00

Nuomojantis pjoviklį HILTI su 300 mm disku kartu 
su dulkių siurbliu, komplekto kaina 30,00 Eur



 Benzininė trinkelių siūlių užtrynimo mašina 
OPTIMAS MINI
Du besisisukantys šepečiai sudaro smėlio ir vandens mišinį, 
bei užtrina jį į tarpus tarp trinkelių. Siūlės užpildomos iki 
pat sienos ar borto krašto. Galingumas 3,7kW prie 3600 min., plotis 1,1 m., benzino 
sąnaudos 1,5 L/val., matmenys 107x72,5x91 (transportavimo 54,5) cm, svoris 67 kg.

užstatas 500 €   

8,75 35,00

PLYTELIŲ, TRINKELIŲ 
PJAUSTYMO ĮRANGA 

Elektrinės plytelių pjovimo staklės 
DIMAS TS 230I, 
NORTON-CLIPPER TR 200 EM
Glazūruotoms plytelėms. Diskas 230 mm. Matmenys 55 x 50 cm.

Rankinės rėžtukinės plytelių pjovimo staklės 
TOP LINE 630, TOP LINE 720, PROFIT-CUT 800
Pjovimo ilgis - 630 mm, 720 mm, 800m, įstrižas pjūvis. 
Max plytelės storis - 16 mm.

Trinkelių pjaustymo staklės 
EIBENSTOCK
Tinka pjaustyti minkštą mūrinimo klinkerį. Su dulkių 
susiurbimu. Diskas 350 mm,  2400 W. Įpjovos gylis - 120 mm. Svoris 19  kg. 

Elektrinės universalios plytelių pjovimo staklės 
NORTON-CLIPPER TR 201 E
Pjovimo ilgis - 650 mm, gylis - 35 mm. Pjovimo 
kampas 0 - 45°, diskas 200 X 25,4 mm. Svoris 35 kg.

Elektrinės trinkelių ir plytų pjaustymo staklės
Su paslankiu stalu, 220 V. Įpjovos gylis - 120 mm,  
2,2 kW. Diskas 350 mm. Maksimalus pjaunamas 
ilgis - 640 mm. Svoris 64 kg. 

betonas, statybinės medžiagos              

akmens masės ir glazūruotoms plytelėms 

betonas, klinkeris, gelžbetonis             

betonas, gelžbetonis            

betonas, statybinės medžiagos, asfaltas             

betonas, gelžbetonis, asfaltas

betonas, gelžbetonis, asfaltas

125 mm Ø

150 mm Ø

230 mm Ø

300 mm Ø

350 mm Ø

400 mm Ø

500 mm Ø

DISKAI
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Elektrinės plytelių pjovimo staklės 
ZOE 150
Staklės skirtos pjaustyti granito, marmuro, 
porceliano plyteles, blokelius, cementą ir  t.t. 
Max disko diametras Ø 350 mm (14"); Mini disko diametras Ø 300 mm (12"). Reguliuojamas 
pjovimo gylis. Vandens bako talpa 38 L. Pjovimo ilgis 1500 mm, Maks. plytelės storis 120 mm, 
galia 2,2kW, apsisukimai 2800/min, maks. disko skersmuo 350 mm. Svoris 147 kg.

Rankinės rėžtukinės plytelių pjovimo staklės 
TOP LINE 1200 (1200 mm)
Pjovimo ilgis - 1200 mm, įstrižas pjūvis.
Max plytelės storis - 16 mm.

Skaičiuojamas disko faktinis nusidėvėjimas prieš ir po nuomos.
Minimalus disko nusidėvėjimas 0,3 mm.

Rankinės rėžtukinės plytelių 
pjovimo staklės ROBUST
Pjovimo ilgis -  920 mm

užstatas 80 €   

2,00 9,00

užstatas 150 €   

3,25 13,00

užstatas 140 €   

4,25 17,00

užstatas 80 €   

3,50 14,00

užstatas 80 €   

5,00 20,00

užstatas 200 €   

8,50 34,00

užstatas 140 €   

4,50 18,00

Eur/mm  

7,50
8,00
15,00
33,33
36,66
40,00
60,00

užstatas 140 €   

4,50 18,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          



Akumuliatorinis tiesinis pjūklas
MAKITA DJR181
Li-ion akumuliatorius 18V: 2x 4,0 Ah. 
Įkrovimo laikas: 36 min. Pjūklelio eiga: 13 mm.

METALO PJOVIMO, 
GRĘŽIMO ĮRANKIAI 

Skardos žirklės 
HITACHI
Skirtos rifliuotai stogo skardai iki 
1,6 mm storio. 220 V

Metalo gręžimo staklės su magnetiniu
pritraukimu DEWALT DWE 1622, RUKO
1200 W, griebtuvas 19 mm. 
Mak. frezos diametras 50 mm. Svoris 14,5 kg

Metalo juostinės pjovimo staklės
FLEX SGB 4908
Galingumas - 850 W. Juostos matmenys - 
1335x13x0,65 mm. Svoris 7,9 kg

Juostos parduodamos atskirai.

Metalo skersinio pjovimo staklės
HITACHI CC14SF
Galingumas - 2000 W, 220 V. Diskas 355 mm

Diskas parduodamas atskirai - 2,75 €
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Skardos kampinių siūlių lankstymo replės 
STUBAI
Skirtos rifliuotai stogo skardai iki 1,6 mm storio. 220 V

Siaurapjūklis metalui, medžiui, plastikui 
METABO, MAKITA JV 0600K
220 V,  pjovimo gylis - 90 mm, 650 W. Svoris 2,4 kg.

 Universalus tiesinis pjūklas medžiui ir metalui 
HITACHI, MAKITA
Svoris 2,1 kg

Akumuliatorinis armatūros rišiklis 
MAX RB 395, MAX RB 397
Armatūros skersmuo iki 39 mm

VIELOS RITINĖLIS - 3,20 Eur/1 vnt.
Vielos ilgis - 95 m (apie 120 surišimų). Vielos skersmuo - 0,8 mm  

Armatūros lenkimo-kirtimo staklės 
DURHER COMBI 30/35
380 V; 3000 W; el. kištukas ~380/16A;; 
maksimalus armatūros Ø lenkiant - 35mm, 
kertant - 30mm. El. kištukas ~380/16A. Svoris 488 kg

Armatūros kirpiklis 
BENDOF DC-16M
Kerpa armatūrą iki 16 mm storio, 230 V, 720 W
Svoris 7 kg

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 50 €   

2,75 11,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

ARMATŪROS APDIRBIMO ĮRANKIAI 

užstatas 50 €   

2,75 11,00

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 90 €   

7,00 28,00

užstatas 50 €   

2,75 11,00

užstatas 50 €   

2,00 8,00

užstatas 50 €   

2,75 11,00

užstatas 140 €   

4,25 17,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

užstatas 140 €   

4,25 17,00
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Armatūros rankinės lankstymo staklės
Armatūros kirpimas ir lenkimas iki 15 mm skersmens.

užstatas 50 €   

3,00 12,00



BETONO ŠLIFAVIMO, 
FREZAVIMO ĮRANGA 

Betoninių grindų frezavimo mašina
elektrinė SCHWAMBORN, 
TRELAWNY TFP 200
Betono freza, 220 V

 Tinko - dažų gramdiklis, šlifuoklis 
FLEX, FESTOOL, PROTOOL
Su dulkių nusiurbimu

Diskinė betono šlifavimo mašina
SCHWAMBORN ES 420S
Su dulkių nusiurbimu. Skirtos betoninų bei kietų grindų dangų 
valymui, šlifavimui, poliravimui, šviežaus betono lyginimui ir glaistymui.
Galingumas - 1600 W, 220 V. Darbinis plotis 420 mm. Apsisukimų 140/min. Svoris 43 kg.

Priedai parduodami atskirai.

DISKINĖS BETONO ŠLIFAVIMO MAŠINOS PRIEDAI

Akmuo 1 vnt

Šlifavimo popierius 400 mm. P16

Betoninių grindų frezavimo mašina
benzininė MASALTA
Betono freza, su vidaus degimo varikliu
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 Betono šlifuoklis 
EIBENSTOCK EBS 1802
Su dulkių nusiurbimu, deimantinė lėkštutė 125 mm, 230V. 
Svoris 6,1 kg

Deimantinės lėkštutės 125 mm 15,00Eur/1 mm

Eur/vnt    

Eur/vnt    

6,00

15,00

 Dulkių siurblys METABO
Su automatiniu filtro nupurtymu, 50 L
Naudojamas su vienkartiniu 50 L maišu.

užstatas 290 €   

14,50 58,00

užstatas 290 €   

14,50 58,00

užstatas 230 €   

4,75 19,00

užstatas 230 €   

5,00 20,00

užstatas 140 €   

3,00 12,00

užstatas 80 €   

4,25 17,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

Skaičiuojamas deimantinės lėkštutės faktinis nusidėvėjimas prieš ir 
po nuomos. Minimalus lėkštutės nusidėvėjimas 0,3 mm.



KARŪNINIO GRĘŽIMO 
ĮRANGA, KARŪNOS

Gręžimo įrenginys el. rozetėms
EIBENSTOCK
Betono freza, 220 V

Gręžimo įrangos komplektas
EIBENSTOCK ETN 162
50 - 150 mm Ø karūnoms. Galingumas - 1,9 kw.
Komplekte karūnos prailgintojas, tvirtinimo stovas, vandens bakas.
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ĮRANGA

KARŪNOS

Gręžimo įrangos komplektas
EIBENSTOCK EBM 352/3
162 - 350 mm Ø karūnoms. 
Komplekte karūnos prailgintojas, tvirtinimo stovas, vandens bakas.

El. rozetėm gręžti skirta deimantinė karūna Ø 68 mm

El. rozetėm gręžti skirta deimantinė karūna Ø 82 mm

Ø 50 mm (skirta sausam gręžimui)

Ø 60 mm (skirta sausam gręžimui)

Ø 80 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 100 - 110 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 120 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 130 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 150 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 162 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 200 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 250 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 300 mm (skirta šlapiam gręžimui)

Ø 350 mm (skirta šlapiam gręžimui)

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 90 €   

3,50 14,00

9,00

14,00

21,00

24,00

27,00

33,00

36,00

38,00

39,00

45,00

65,00

34,00

85,00

95,00

užstatas 140 €   

7,50 30,00

užstatas 200 €   

12,00 48,00
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GENERATORIAI

Benzininis elektros generatorius 0,9 kW
HONDA EU10i
0,9 kW, 220 V/12 V. Svoris 13 kg

Benzininis elektros generatorius 3 - 3,3 kW
HITACHI
220 V, su srovės lygintuvu. 
Tinka garso aparatūrai ir kompiuteriui

Benzininis elektros generatorius 4,4 kW
SDMO, SP 4
220 V. Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos 1,5 l/val.

Benzininis elektros generatorius 6,0 kW
SDMO, SP 6 V
220 V. Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos 2,1 l/val.

Benzininis elektros generatorius 2 kW 
SP2H
2,2 kVA/2,2 kW, 230 V
Kuro bako talpa 3,1 L, triukšmo galia 94 dB
Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos 0,8 l/val., svoris 35 kg

Elektros paskirstymo dėžė
380 V, 32 A

Elektros prailgintuvas
380 V, 32 A, už 1 metrą
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Elektros prailgintojas ritėje
33 m, ant ištiesto - 3,5 kW, suvyniotas - 1 kW

Eur/m

užstatas 140 €   

4,50 18,00

užstatas 140 €   

3,50 14,00

užstatas 140 €   

7,50 30,00

užstatas 140 €   

4,75 19,00

užstatas 140 €   

5,75 23,00

Generatorius su suvirinimo aparatu 
WP22ODCH
Galingumas 400 V - 6,5 kW, 230 V - 3,5 kW.
Suvirinimo srovė prie 35% - 220 A, 
prie 60% - 170 A. Elektrodo skersmuo 1,6 - 4,5 mm. 
Kuro bako talpa 6,1 L, kuro sąnaudos 2,4 l/val. 
Matmenys 500x770x500 mm, 8 m suvirinimo kabelis. Svoris 87 kg

užstatas 140 €   

7,25 29,00

Benzininis elektros generatorius 12,0 kW
GESAN, SDMO, TP 15 H
Kuro bako talpa 13 L, autonomiškumas 2,4 val., 
230/400 V, kuro sąnaudos prie 75% apkrovos 5,4 l/val. 
Svoris 141 kg

užstatas 290 €   

12,25 49,00

0,75 3,00

0,75 3,00

0,05 0,20

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

Benzininis elektros generatorius 9,0 kW
SDMO
220 V. Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos 2,1 l/val. užstatas 140 €   

10,50 42,00



VANDENS - PURVO SIURBLIAI

Panardinamas vandens - purvo siurblys 
WEDA PUMP 60
Elektrinis, 220 V. Našumas - 18m³/h
Maksimalus išsiurbimo/iškėlimo aukštis - 8 m
Variklio galingumas 1370W. Komplekte 20 m žarna
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Benzininis vandens siurblys 
GW 20 
Našumas - 36m³/h                                   
Maksimalus išsiurbimo/iškėlimo aukštis - 8 m              
Kuro bako talpa 3,6 L. Komplekte 20 m žarna. Svoris 25 kg 

Benzininis vandens siurblys 
GW 40
Maksimalus našumas - 180m³/h   
Maksimalus įsiurbimas 8 m. Maksimalus kėlimo aukštis 28 m
Įėjimas/ išėjimas 100 mm/ 4". Darbo ratas atviras. Variklis keturtaktis
Variklis 11 hp - 3600 aps/min. Kuro bako talpa 6,5 l. Komplekte 20 m žarna. Svoris 52 kg

Papildoma žarna 20 m

Benzininis vandens siurblys 
TSURUMI TE3
Našumas - 66m³/h. 
Maksimalus išsiurbimo/iškėlimo aukštis - 8 m              
Kuro bako talpa 3,6 L. Komplekte 20 m žarna. Svoris 25 kg 

Nusausinimo vandens siurblys 
TSURUMI LSC
Elektrinis, našumas - 6m³/h
Maksimalus išsiurbimo/iškėlimo aukštis - 10 m
Minimalus vandens gylis - 1 m. Komplekte 20 m žarna. Svoris 12 kg 

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 100 €   

4,50 18,00

užstatas 140 €   

4,50 18,00

užstatas 90 €   

6,00 24,00

užstatas 140 €   

7,25 29,00

užstatas 140 €   

13,75 55,00

1,50 6,00
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KOMPRESORIAI

Stūmoklinis kompresorius HC 52 dc
Resiveris 50 l, 8 bar., 230 V 
Našumas 220 L/min, galia 2,2 kW

 Stūmoklinis kompresorius PB2.2-100-1
Resiveris 100 l, diržinė pavara. Variklio galia 
2,2 kW, 3 AG. Slėgis 9 bar. Įsiurbimo našumas 
350 l/min. Efektyvus našumas 190 l/min. El. įtampa 230 V.

DAŽYMO–GLAISTYMO, 
DAŽŲ NUĖMIMO ĮRANGA

Dyzelinis oro kompresorius 
DEMAG SC70
Našumas 7500 L/min. Dviratės priekabos bazėje.

Oro kompresorius 
METABO Basic 250-24W
Rezervuaro talpa 24 l , našumas 200 l/min, 
230 V, 8 bar slėgis voris 24 kg. S

Oro kompresorius
Rezervuaro talpa 4 l ,230V, našumas 49 l/min, 
betepalinis, galia 1/6 HP voris 10 kg. S užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 80 €   

3,50 14,00

užstatas 80 €   

4,50 18,00

užstatas 100 €   

6,00 24,00

užstatas 800 €   

20,00 75,00

užstatas 300 €   

9,50 38,00

užstatas 60 €   

1,50 6,00

užstatas 80 €   

4,00 15,00

užstatas 230 €   

5,00 20,00
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 Karšto oro statybinis fenas
Galingumas 2000 W,  230 V. Temperatūra - 
80-650º C. Oro srautas 200-550 l/min voris 0,6 kg. S

 Tinko - dažų gramdiklis, šlifuoklis 
FLEX, FESTOOL, PROTOOL
Su dulkių nusiurbimu

 Dažų poliruoklis 
FESTOOL RAP 150 FE 
Įvairiems paviršiams: lakuotiems, mineralinių 
mežiagų ir t.t. Sukimosi greitis nuo 400-2100 aps./min. 
Galia 1200 W. Pado skersmuo 150 mm. Svoris 2,1 kg

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

 Aukšto slėgio dažymo aparatas 
GRACO CLASSIC 290 PC STANDART
Skirtas apsauginėms,dekoratyvinėms, izoliacinėms 
dangoms statyboje, ir kitose šakose padengti beorio 
purškimo būdu purškiant lakus ir dažus, antikorozines ir 
kitas medžiagas. Tinka medienos impregnavimui ir apsaugai. 
Maks. darbinis slėgis Mpa (kgf/cm) 24,0+0.5/-2.5(245+5/-25). 
Dažymo medžiagų sunaudojimas: 6,5 l/min. 
Variklio galingumas: 2,2kw., vienos fazes, įtampa 220v. 
Matmenys: 930 x 510 x 950 mm. Svoris 82,0 kg.
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Aukšto slėgio elektrinis plovimo įrenginys 
KARCHER
230 V, 120 bar., našumas 500 L/val
Galingumas 2200 W. Svoris 23 kg

Aukšto slėgio benzininis plovimo įrenginys
KARCHER HD 1050B, JOHN DEERE
Našumas 400 - 930 L/val
Slėgis 40 - 230 bar. Svoris 66 kg

 Trinkelių ir kitų paviršių valymo galvutė
Nesitaško. 
Jungiasi prie plovimo-valymo įrenginio KARCHER

PLOVIMO–VALYMO ĮRANGA, 
SNIEGO VALYTUVAI

Aukšto slėgio elektrinis plovimo įrenginys 
KARCHER HD 9/20-4 M
Trifazis. Energijos maitinimas 3-400-50/. Vandens debitas 
460-900 l. Darbinis slėgis (bar/Mpa) 40-200/4-20. Maks. slėgis 220/22. 
Maksimali vandens padavimo temperatūra 60°C. Matmenys 467x407x1010mm. Svoris 48 kg.

 Sodo šlanga ritėje
20 m

 Rankinis gyvatukas (kurmis)
Vamzdžių valymui. Ilgis 25 m, storis 1 cm

 Aukšto slėgio vamzdžių valymo 
įrenginys (kurmis)
Jungiasi prie benzininio plovimo-valymo įrenginio. 
Ilgis 19,5 m, storis 31 mm galva

Aukšto slėgio vamzdžių 
valymo įrenginys (kurmis)
Jungiasi prie elektrinio plovimo-valymo įrenginio KARCHER.

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 290 €   

12,50 50,00

užstatas 290 €   

11,50 46,00

užstatas 140 €   

7,25 29,00

užstatas 80 €   

5,00 20,00

užstatas 50 €   

2,50 10,00

užstatas 80 €   

3,75 15,00

užstatas 80 €   

5,00 20,00

1,00 4,00
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PLOVIMO–VALYMO ĮRANGA, 
SNIEGO VALYTUVAI

 Langų plovimo įrenginys
KARCHER WV 50 Plus
Akumuliatorinis, nešvaraus vandens talpykla 
100 ml. Darbo laikas įkrovus 20 min, krovimo 
laikas 2 h. Antgalio plotis 280 mm, svoris 0,7 kg.

 Dulkių siurblys
METABO, PROTOOL, BOSCH
40 L. Su automatiniu filtro nusipurtymu. 
Naudojamas su vienkartiniu 50 l maišu.

nuo 
1-4 d.

nuo 
5-25 d.

nuo 
25 d.

2,102,553,00
užstatas pagal kiekį

KAINA 1 m LATAKO

 Sniego valytuvas 
TORO Power Max 826
Variklio galia 5,05 kW, bako tūris 3,8 L
Valomas plotas 66 cm, paėmimo aukštis 55 cm
Svoris 100 kg

 Surenkami šiukšlių nuleidimo latakai 
Vienos sekcijos ilgis 1,2 m, naudingas 1 m
Maksimalus surenkamas aukštis 15-20 m
Svoris 8 kg

 Benzininis pūtiklis 
STIHL BR 550
Naudojamas nupūsti lapus, sniegą. 
Variklio galia 3,0 kW. Maks. oro srautas 1490 m³/h, 
maks. oro greitis 89 m/s. Svoris 10 kg

užstatas 50 €   

2,00 8,00

užstatas 80 €   

4,25 17,00

užstatas 140 €   

6,75 27,00

užstatas 230 €   

10,00 40,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          



SUVIRINIMO APARATAI

Suvirinimo aparatas 
PICO 230 EWM, ESSAB
Trifazis virinimo amperažas iki 250 A
Naudojami elektrodai nuo 1,5 - 5,0 mm

Suvirinimo aparatas
PICO 162 EWM, NU-TOOL MC
Vienfazis 

Generatorius su suvirinimo aparatu
WP22ODCH
Galingumas 400 V - 6,5 kW, 230 V - 3,5 kW
Suvirinimo srovė prie 35% - 220 A, prie 60% - 170 A
Elektrodo skersmuo 1,6 - 4,5 mm, kuro bako talpa 6,1 L, 
kuro sąnaudos 2,4 l/val. Matmenys 500x770x500 mm, 8 m suvirinimo kabelis, svoris 87 kg.

Suvirinimo aparatas pusiau automatinis kempas 
EINHELL BT-GW 190 D
230 V,  1~/400,  V 2 ~,  50 HZ. Saugiklis 16 A, 
suvirinmo srovė 25-160 A (maks. 190 A). 
Suvirinimo srovės reguliavimas 6 padėčių. 
Vielos ritinys maks. 5 kg, vielos skersmuo 0,6 - 1,0 mm. 
Matmenys 720x325x470 mm. Svoris 41 kg

Suvirinimo aparatas, pusiau automatinis, kempas 
NX-450
Skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir konstrukcijų 
suvirinimui.Maitinimo įtampa (3-400V) 50-60Hz, 
galingumas 13-17kW. Suvirinimo vielos skersmuo 
0,8-1,6 mm,suvirinimo vielos ritės skersmuo 300 mm. 
Virinama MIG/MAG metodu, kai besilydantis elektrodas yra suvirinimo viela. 
Virinama apsauginių dujų aplinkoje CO2 ar CO2/Ar. Vielos padavimo greitis ir srovė 
reguliuojama tolygiai todėl su šiuo pusautomačiu yra galimybė virinti ir aliuminio lydinius.
Matmenys 500x450x550 mm, svoris 130 kg.

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 80 €   

2,50 10,00

užstatas 140 €   

4,50 18,00

užstatas 90 €   

4,50 18,00

užstatas 140 €   

8,75 35,00

užstatas 140 €   

7,25 29,00

užstatas 30 €   

0,50 1,50 Suvirintojo šalmas
Automatinis užtamsinimas

 Elektrodai 
3,2 mm (10 vnt.)

Dujinis degiklis bituminėms 
stogų dangoms (be dujų baliono)

1,00

užstatas 50 €   

1,50 6,00

Sandūrinio suvirinimo staklės
RITMO BASICIK 315

užstatas 1000 €   

27.22 108.90
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Virinamos medžiagos HDPE/PP/PB/PVDF, darbinis 
diapozonas skersmuo 90 -315 mm, įtampa 230 V 50/60 Hz.
Darbinė temperatūra 1800 - 2800 C, darbinės temperatūros 
pasiekimas ~ 20 min., aplinkos temperatūra -100 - 400 C. Slėgis  0 - 150 bar. 
Įdėklai komplekte 250, 225, 200,180,160,125, 110, 95 mm vamzdžiams.



23

Juostinė parketo šlifavimo mašina 
HUMEL, FRANK FB 20
2,2 kw, darbinis plotis 200 mm, dulkių nusiurbimas
Svoris 78 kg

Juostinė parketo šlifavimo mašina 
LAGLER PROFIT
1,8 kw, darbinis plotis 200 mm, dulkių nusiurbimas
Svoris 44 kg
Juosta - 4,50 Eur

GRINDŲ ŠLIFAVIMO MAŠINŲ ŠLIFAVIMO 
POPIERIUS

ŠLIFAVIMO POPIERIUS, Ø 150 mm

Šlifavimo diskas; P40, P60, P80, P100

ŠLIFAVIMO POPIERIUS, Ø 200 mm

Šlifavimo diskas; P40,P60, P80, P100, P120, P150

 ŠLIFAVIMO JUOSTOS , Ø 200 X 750 mm

P16, P24

P36

P40, P60, P80, P100, P120

Eur/vnt.

Eur/vnt.

Eur/vnt.

11,60

8,70

6,70

Eur/3 vnt. 3,50

Eur/vnt. 1,80

Nuomojantis juostinę grindų šlifavimo mašiną 
kartu su kampų - pakraščių šlifuokliu, komplekto 
kaina  30,00 Eur

Trijų diskų parketo šlifavimo mašina 
TRIO
1,8 kw, skersmuo 200 mm, dulkių nusiurbimas 
Svoris 77 kg

Kampų ir pakraščių diskinė šlifavimo mašina
UNICO; FLIP; ELAN
1,2 kw, skersmuo 178 mm, dulkių nusiurbimas 
Svoris 20 kg

GRINDŲ–PARKETO 
ŠLIFAVIMO ĮRANGA

užstatas 290 €   

5,50 22,00

užstatas 290 €   

4,50 18,00

užstatas 290 €   

9,00 35,00

užstatas 290 €   

3,75 15,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          



Grandininis medžio pjūklas
Elektrinis, 2 kW
Komplekte pagaląsta grandinė

 Medžio sendinimo įrankis MAKITA 
860 W, būgno plotis 120 mm. Komplekte 1 būgnas 
(vielinis ar abrazyvinis sintetinis). Papildomo būgno 
nuomos kaina 1 d.d. - 45,00 Eur. Svoris 4,2 kg.

Benzininis  medžio pjūklas STIHL MS 290
Variklio galia 3,0 kW, pjovimo juostos ilgis 40 cm. 
Komplekte pagaląsta grandinė. Svoris 5,9 kg

Diskinis pjūklas medžiui 
FESTOOL TS 55 REBO
Energijos suvartojimas 1200 W. Greitis be apkrovos 
2000-5200 min-1. Pjūklo diametras 160 mm, polinkis 0-45°.
Pjovimo gylis 0-55 mm, pjovimo gylis esant 45° 0-43 mm. Su dulkių nusiurbimu, svoris 4,5 kg

Siaurapjūklis metalui, 
medžiui, plastikui 
METABO, MAKITA JV 0600K
220 V,  pjovimo gylis - 90 mm, 650 W. Svoris 2,4 kg.

MEDŽIO PJOVIMO, 
ŠLIFAVIMO, 
SENDINIMO ĮRANKIAI

 Universalus akumuliatorinis 
multifunkcinis įrankis MAKITA
Skirtas įvairiems darbams: pjovimui, cemento, plytelių liekanų valymui, 
keraminių plytelių pjovimui, įvairių medžiagų šlifavimui, poliravimui, tereikia 
pasirinkti tinkamą priedą.18V, 6000-20000 judesių/min. Pakrovimo laikas 22min. Svoris 1,9kg.

Elektrinis oblius MAKITA KPO 800
240 V, maksimalus obliavimo gylis 2.5 mm, plotis 82 mm, su 
dulkių nusiurbimu. Komplekte pagaląstas peilis. Svoris 2,5 kg

 Akumuliatorinis diskinis pjūklas
MAKITA DHS710
Disko skersmuo: 190 mm, nuimamas  dulkių 
nusiurbimo antgalis, dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18V 
akumuliatoriais; Įkrovimo laikas - 22 min. Nuo pjūvio linijos nupučiamos dulkės.
 

 Akumuliatorinis tiesinis pjūklas
MAKITA DJR181
Li-ion akumuliatorius 18V: 2x 4,0 Ah (72 Wh). Įkrovimo laikas: 36 min

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 50 €   

4,00 16,00

užstatas 140 €   

8,00 32,00

užstatas 50 €   

4,25 17,00

užstatas 80 €   

2,50 10,00

užstatas 100 €   

3,75 15,00

 Vartomas pjūklas DEWALT DWS 780
Pasižymi išskirtiniu pjovimo našumu pjaunant tiek 
mažus, tiek ir didelius medienos profilius (iki 110 x 303 mm). 
Maksimalus pjovimo ilgis - plotis, kai 45°/45° - 212x76 mm. 
Maksimalus pjovimo gylis - 170 mm. Pjūklo disko skylės skersmuo - 30 mm. Svoris - 24,8 kg

užstatas 150 €   

5,50 22,00

 Vartomas pjūklas su stalu
METABO, MAKITA 1018 L
Elektrinis, pjovimo gylis - 310 x 91 mm. Svoris 19,9 kg. užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 170 €   

14,50 58,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

 Universalus tiesinis pjūklas 
medžiui ir metalui HITACHI, MAKITA
Svoris 2,1 kg
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Šlifuoklis ekscentrinis 
BOSCH GEX 150 Turbo, 
MAKITA BO 6030
220 V, disko skersmuo 150 mm. Svoris 2,3 kg.
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Juostinis šlifuoklis
HITACHI, METABO, MAKITA 9911
220 V, šlifavimo juosta 76 x 457 mm. Svoris 2,6 kg.

 Kreipiančioji liniuotė
Ilgis 1,4 mm , naudojama su diskiniu pjūklu

 Akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis 
MAKITA
Ergonomiškas neslystantis korpusas, dulkių 
surinkimo sistema. 18v. Li-lio baterija, diskas 
125mm, 7000-11000aps/min. 
Matmenys 175x123x153mm, svoris 1,6kg.

GLAISTO ŠLIFAVIMO POPIERIUS 
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Glaisto šlifuoklis (Žirafa)
FLEX, FESTOOL
Lubų, sienų ir kitų paviršių šlifavimui

Tinko - dažų gramdiklis, šlifuoklis
FLEX, FESTOOL, EIBENSTOCK
Su dulkių nusiurbimu

 Dulkių siurblys
PROTOOL, BOSCH, METABO
50 l, su automatiniu filtro nupurtymu, 
naudojamas su 50 l vienkartiniu maišu.

Nuomojantis glaisto šlifuoklį kartu 
su dulkių siurbliu, komplekto 
kaina 26,00 Eur +

 Dažų poliruoklis 
FESTOOL RAP 150 FE 
Įvairiems paviršiams: lakuotiems, mineralinių 
mežiagų ir t.t. Sukimosi greitis nuo 400-2100 aps./min. 
Galia 1200 W. Pado skersmuo 150 mm. Svoris 2,1 kg

užstatas 50 €   

3,00 12,00

GLAISTO ŠLIFAVIMO MAŠINOS
UNIVERSALŪS ŠLIFUOKLIAI

užstatas 50 €    

1,00 4,00

užstatas 80 €   

3,75 15,00

užstatas 150 €   

5,00 20,00

užstatas 80 €   

5,00 15,00

GLAISTO ŠLIFAVIMO POPIERIUS Eur/vnt. 1,90

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 80 €   

4,25 17,00

Eur/vnt. 2,50

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          



Benzininė krūmapjovė (trimeris) 
SHTILL FS 400, FS 260 
Variklio galia 1,9 kW/2,6 AG. Skirtas aukštai žolei. Svoris 8 kg

 Benzininė vėjapjovė 
HONDA
Variklio galia 13,5 AG. Pjovimo plotis 46 cm, žolės 
surinkimo talpa 60 l. Degalų bakas 0,8 l. Svoris 32 kg

Elektrinės gyvatvorės žirklės
STIHL HSE 71
Galia 600 W, 230 V. Pjovimo ilgis 60 cm, mažesnė 
vibracija.Tinka krūmų genėjimui ir formavimui voris 4,1 kg. S

SODO, DARŽO 
PRIEŽIŪROS TECHNIKA

Benzininės gyvatvorės žirklės 
STIHL Hs45
Ypač lengvos žirklės gyvatvorių priežiūrai. 
Komfortiškas užvedimas, pjovimo peilių ilgis - 45 cm. 
Galia, kW/AG 0,75/1,0. Svoris 4,7 kg

Valas trimeriui 5 m - 2 Eur/vnt
Komplekte trišakis peilis arba žilka

 Teleskopinės gyvatvorės žirklės, 
akumuliatorinės 
STIHL HLA85
Ašmenų ilgis 50 cm. Maksimalus įrankio ilgis 327 cm
Svoris be akumuliatoriaus 4,4 kg 

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 80 €   

5,75 23,00

Priedai - diskas, trišakis peilis

užstatas 50 €   

4,75 19,00

užstatas 50 €   

3,25 13,00

užstatas 140 €   

5,50 22,00

užstatas 140 €   

8,75 35,00

1,25 5,00
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 Benzininis žemės kultivatorius 
VIKING VH 660, DAC 6000K
Freza 82 cm, 2 pavaros į priekį ir atgal. Svoris 71 kg. užstatas 140 €   

6,00 24,00

 Teleskopinis genėtuvas 
FISKARS
6 m, šakų skersmuo iki 32 mm. Svoris 1,9 kg.

Benzininis  medžio pjūklas 
STIHL MS 290
Variklio galia 3,0 kW.  Pjovimo juostos ilgis 40 cm voris 5,9 kg. S

 Elektrinis grandininis medžio pjūklas
Komplekte viena pagaląsta grandinė. Svoris 4,2 kg

 Teleskopinė benzininė aukštapjovė pjūklas 
STIHL HT131
Gali pasiekti šakas iki 5 m aukščio. Cilindro 
darbinis tūris 36,3 cm³, variklio galia 1,4 kW/ 1,9 AG, 
ilgis 270 - 390 cm, pjovimo juostos ilgis 30 cm. Svoris 7,8 kg

 Motoblokas 
BCS 728 PowerSafe, BSC 738
Skirtas aplinkos tvarkymo ir žemės paruošimo darbams. 
Turi reversinę pagrindinę valdymo rankeną. Pavarų dėžė turi
tris pavaras į priekį ir tris atgal. Galia (kW/AG) 6,3/8,4, benzininis. Svoris 136 kg

užstatas 30 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

4,00 16,00

užstatas 140 €   

8,00 32,00

užstatas 200 €   

12,00 48,00

užstatas 140 €   

9,00 36,00



 Benzininis šakų smulkintuvas 
ELIET MAJOR
Šakų skersmuo iki 55 mm.
Smulkinimo peilių 20, matmenys: 129x63x128 cm. Svoris 120 kg 
 

SODO, DARŽO 
PRIEŽIŪROS TECHNIKA

 Volas vejai 

 Mechaninė sėjamoji
Svoris 18 kg

Rankinis žemės grąžtas 
FISKARS
Diametras 100/150/200 mm. Gręžimo gylis iki 1000 mm.

 Benzininis aeratorius - skarifikatorius
JOHN DEERE
Pjovimo gylis 2,5 cm , 5 padėtys, pjovimo plotis 
38 cm. Pašalina samanas, velėną. Gerai vėdinama, 
gražesnė, atsparesnė, tankesnė veja. Variklio galia 2,6 kW. Svoris 33 kg.

 Benzininis purkštuvas - barstytuvas 
STIHL SR 450
Naudojamas chemijai purkšti ir birioms medžiagoms 
(sėklos, trąšos) barstyti. Bako talpa 13 l, pasiekiamas 
plotas horizontaliai 14,5 m. Variklio galia 2,5 kW. Svoris 12,8 kg

 Malkų skaldiklis 
HL 800E
Galima skaldyti trumpas (nuo 50 cm), ilgas 
(iki 104 cm), storas (apie 50 cm Ø) kalades. Trys 
padėklo padėtys leidžia pasirinkti patogiausią 
skaldymo aukštį. Skėlimo galia 8 t. Įtampa 400 V. 
Variklio galia 3,0kW. Tepalo bako talpa 6 l. Matmenys I/P/A 930/830/1470 mm. Svoris 115 kg.
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 Benzininis pūtiklis STIHL BR 550
Naudojamas nupūsti lapus, sniegą. 
Variklio galia 3,0 kW. Maks. oro srautas 1490 m³/h, 
maks. oro greitis 89 m/s. Svoris 10 kg

užstatas 140 €   

8,50 34,00

užstatas 140 €   

7,75 31,00

užstatas 140 €   

11,50 46,00

užstatas 150 €   

7,00 28,00

užstatas 30 €   

2,25 9,00

užstatas 40 €   

1,50 6,00

užstatas 140 €   

6,75 27,00

užstatas 30 €   

2,00 8,00

Nuomojantis šakų smulkintuvą, priekabos nuomai -50%

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

 Benzininis nupūtėjas, lapų surinkėjas 
STIHL SH 86
Lietvamzdžių valymo rinkinys – 3m ilgio. 
Antivibracinė sistema. Cilindro darbo tūris,cm³ 27,2. 
Galia,kW/AG 0,8/1,1. Svoris 5,7 kg

užstatas 140 €   

6,00 24,00

užstatas 140 €   

9,00 36,00 Benzininis šakų smulkintuvas 
ELIET MAESTRO
Galia 4,1 kW. Maks. šakų skersmuo iki 40 mm.. 
Smulkinimo peilių skaičius 12 vnt. Svoris 50 kg 
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SANTECHNIKOS 
ĮRANKIAI 

Rankinis sriegtuvas
REMS, ROTHENBERGER
Rankinis sriegtuvas skirtas sriegti vamzdžių 
sriegius. Galvutės 1/4" - 2"Ø 

Elektrinis metalinių vamzdžių sriegtuvas
RIDGID 600, REMS AMIGO 2
Elektrinis sriegtuvas skirtas vamzdžių 
sriegiams sriegti. Galvutės 1/2", 3/4", 1", 1/4", 1/2", 2"

Plastmasinių vamzdžių sulydymo aparatas

Žirklės propileno vamzdžiams
Drožtukas

Papildomas sriegtuvo prailgintuvas
REMS – S DN1/21
Komplekte galvutės ½", ¾",1"; naudojamas 
sunkiai prieinamose vietose - pvz.: sienose, plyšiuose, šachtose 

Rankinis vamzdžių valcavimo presas
REMS ECO – PRESS
Skirtas plastmasinių ir daugiasluoksnių  vamzdžių jungtims

Elektrinis vamzdžių valcavimo presas
REMS POWER – PRESS SE, 
REMS POWER – PRESS ACC
Įtampa 230 V, 50–60 Hz, galia 450 W, svoris 4,7 kg

Užspaudimo galvutės
TH 16, 18, 20, 25, 320000
U 16, 18, 20, 2500000
M 15, 18, 22, 2800000
VIEGA 16, 18, 20, 25, 320

Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo 
įrenginys REMS CURVO
Elektrinis vamzdžių lenkimo iki 180° prietaisas, 
pritaikytas kietiems, pusiau kietiems, minkštiems variniams 
plonasieniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams Ø (15/22/28) mm.Taip pat tinka 
užspaudimo fitingų sistemoms Mapress C-STAHL, nerūdijančio plieno vamzdžiams, 
elektros instaliacijos vamzdžiams DIN EN 50086. 230 V / 1000 W; Svoris 8 kg

Daugiasluoksnis vamzdžių 
spyruoklinis lenkiklis
Ø 16 mm, Ø 18 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 100 €   

2,50 10,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 150 €   

6,00 24,00

užstatas 20 €   

1,00 4,00

užstatas 50 €   

2,50 10,00

užstatas 150 €   

4,00 16,00

0,50 1,50

užstatas 50 €   

1,00 4,00
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SANTECHNIKOS 
ĮRANKIAI 

29

Vaizdo kamera endoskopas
REMS CAMSCOPE
Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas su 
radiotechnika sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, 
šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis.

Elektrinis metalinių vamzdžių 
užšaldymo įrenginys 
ROTHENBERGER Rofrost Turbo 2
Plieniniams, plastikiniams, jungiamiesiems vamzdžiams. Ø 10-60 mm

Metalo pjovimo staklės 
REMS TURBO K
Universalus diskinis pjūklas metalui su 
automatiniu aušinimo-tepimo įrenginiu tiesiam ir įkypam pjūviui. 
Sutvirtintas universalus variklis. 230 V, 50-60 Hz, 1200 W

Rankinis šildymo, vandentiekio 
sistemos patikrinimo įrenginys
REMS PUSH
Maksimalus sudaromas slėgis 60 bar, bako tūris 12 litrų

Elektrinis šildymo, vandentiekio 
sistemos patikrinimo įrenginys
REMS E-PUSH
Maksimalus sudaromas slėgis 60 bar, našumas 7 l/min
Temperatūra iki 60º C. Debitas 6,5 l/min

Elektrinis vamzdžių valymo įrankis 
COBRA 22 Set 16

Skirtas valyti vamzdžius Ø 20–150 mm iki 
70 m darbinio ilgio. Labai paslankios netgi siaurose 
alkūnėse. Lengvai pernešamas prietaisas. 
Greitai sukama spiralė, pritaikyta našiam, greitam darbui. 
Galingas, tyliai veikiantis kondensatorinis variklis 
230 V, 50 Hz, 750 W su aukštu sukimo momentu.
Svoris 19 kg.

užstatas 50 €   

2,50 10,00

užstatas 150 €   

6,00 24,00

užstatas 200 €   

4,25 17,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

užstatas 140 €   

8,75 35,00

užstatas 200 €   

9,00 36,00

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          
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MATAVIMO PRIETAISAI

 Lazerinis nuotolių matuoklis 
HILTI PD 42, STABILA LD400
Matavimo atstumas: 0,3 - 150 m

 Metalo laidų ieškiklis 
BOSCH DMF 10 Zoom
Skirtas elektros laidų ir armatūros paieškai
Gylis iki 100 mm

MATUOKLIAI

METALO IEŠKIKLIAI

 Metalo ieškiklis XP GODMAX II
Metalo detektorius skirtas monetų, aukso, 
papuošalų paieškai

 Metalo ieškiklis 
Garret PROPOINTER
Metalo detektorius skirtas tiksliai radinio vietai nustatyti

 Sienų skaneris D-tect 150
Matavimo tikslumas ± 5 mm. Maks. gylis, 
kuriame aptinka plieną 150 mm. Aptinka metalą, plastmasę, 
medieną, laidus, tuščias ertmes. Automatinis išjungimas po 5 min.

Temperatūros ir drėgmės matuoklis
BOSCH PTD 1
Drėgmės matavimo ribos10 - 30%
Temperatūros matavimo ribos -20 - +200°C. Svoris 0,3 kg

 Dažų storio matuoklis 
Matavimo ribos - 0-3000 mikronų

Betono drėgmės matuoklis 
GANN COMPACT B
Skirtas atlikti įvairius pirminius drėgmės lygio matavimus 
statybinėse medžiagose. Statybinių medžiagų drėgmės 
matavimo skalė pagal lentelę: 0 - 100. Puikiai tinkamas visiems bandomiesiems 
betono drėgnumo tyrimams. Prietaiso matmenys: 200 x 35 x 35 mm, svoris 190 g.

Termovizorius SEEK THERMAL
Su didelio galingumo LED šviestuvu, 
pritaikytas pamatyti ir nustatyti kaistančias 
elektros instaliacijas, prastą šilumos ar drėgmės izoliacją, rasti vamzdžius sienoje.

Grunto sutankinimo matavimo prietaisas 
(tankio matuoklis) HMP LFG 4
Skirtas sutankinimo gylio nustatymui bei grunto 
sutankinimo kokybei tikrinti. Smūginio elemento svoris 10 kg, 
maks. smūgio jėga 7,07 kN, apkrovos plokštės Ø 300 mm, svoris 15 kg.

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

 Lazerinis automatinio orientavimo nivelyras 
HILTI PR-25, HILTI PR-35
Lauko darbams, matavimo spindulys - 200 m
Komplekte štatyvas ir liniuotė 2,5 m užstatas 140 €   

6,00 24,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

 Optinis nivelyras
Komplekte štatyvas (trikojis) ir liniuotė 

užstatas 50 €   

3,75 15,00

užstatas 100 €   

5,00 20,00

užstatas 80 €   

2,50 10,00

užstatas 800 €   

20,00 60,00

užstatas 150 €   

3,50 14,00

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 100 €   

6,25 25,00

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 80 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

4,00 16,00
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NIVELYRAI

Lazerinis nivelyras vidaus darbams
FL 45 HP, BOSCH GLL-3-80, HILTI PM 4
Vidaus darbams, tinka lubų montavimui užstatas 50 €   

3,00 12,00
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DRĖGMĖS 
SURINKTUVAI 

Drėgmės surinktuvas 
DH721
Skirtas naudoti patalpose iki 80 m², 
galingumas 0,49kW, vandens rezervuaro talpa 4,7 L. 
Darbinė temperatūra +5°- +35°C. 
Surenkamas drėgmės kiekis 20 l/parą,
Matmenys 30,5 x 33 x 58 cm. Svoris 19,5 kg

užstatas 80 €   

4,00

užstatas 140 €   

14,00

užstatas 200 €   

24,00

užstatas 250 €   

28,00

Drėgmės surinktuvas su el. šildymu 
KROLL TE 40, T 40
Darbinė temperatūra +5° - +35°C. 
Surenkamas drėgmės kiekis 40l/parą. 
Matmenys 495 x 830 x 610 mm. Svoris 37 kg

Drėgmės surinktuvas 
KROLL TE 120
Darbinė temperatūra +5° - +35°C. 
Surenkamas drėgmės kiekis 120l/parą. 
230 V, galia 1,4/3,4 kW.
Išmatavimai 620 x 580 x 1070 mm. Svoris 58 kg

Drėgmės surinktuvas su el. šildymu
KROLL TE 90, T 90, T 80
Darbinė temperatūra +5° - +35°C. 
Surenkamas drėgmės kiekis 90l/parą.

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

DRĖGMĖS SURINKTUVŲ MINIMALUS NUOMOS LAIKAS 1 DIENA
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ŠILDYTUVAI 

Galingumas 3 kW 
E 3 Vienfazis

ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI

Galingumas 4-6 kW 
E 8 Trifazis

Galingumas 7-12 kW
E 3 Trifazis

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas
MASTER TS 3A
Elektrinis, spinduliuojamoji šiluma momentinė 
šiluma, nesuvartoja deguonies, nėra degimo 
kvapo, drėgmės, tylus darbas, svoris 7,6 kg

Galingumas 37,5 kW
Trifazis, 58A, 3 tenai: 15 kW, 15 kW, 7,5 kW

Šildytuvas, dyzelinis, 28 kW
GK 28
Kuro sąnaudos - 2,7 l/val. 

SKYSTO KURO ŠILDYTUVAI

Šildytuvas, dyzelinis, 40 - 47 kW
GK 40
Kuro sąnaudos - 3,8 l/val. 

Šildytuvas, dyzelinis, 67 kW
GP 67
Kuro sąnaudos - 4,7 l/val.

Šildytuvas, dyzelinis, 115 kW
GP 115
Kuro sąnaudos - 9,6l/val.

Dujinis šildytuvas, 10 kW, 220V
P 10
Kuro sąnaudos - 0,80-1,07 kg/val. 

DUJINIAI ŠILDYTUVAI

Dujinis šildytuvas, 26-46 kW, 220V
Kuro sąnaudos - 1,24-2,25 kg/val. 

Dujinis šildytuvas, 34-58 kW, 220V
P 60
Kuro sąnaudos - 2,25-3,55 kg/val. 

Dujinis balionas 
suskystintoms dujoms
Talpa - 28 kg, tuščias

Dujinis šildytuvas, 49-73 kW
Kuro sąnaudos - 3,55-4,75 kg/val. 

KAINA € SU PVM

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

užstatas 90 €   

9,00

užstatas 30 €   

3,00

užstatas 100 €   

4,50

užstatas 100 €   

6,00

užstatas 180 €   

15,00

užstatas 140 €   

5,00

užstatas 140 €   

7,00

užstatas 140 €   

8,00

užstatas 140 €   

10,00

užstatas 90 €   

1,50

užstatas 140 €   

12,00

užstatas 140 €   

13,00

užstatas 290 €   

18,00

užstatas 290 €   

30,00
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MINIMALUS NUOMOS LAIKAS - 1 DIENA.
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MOBILŪS ALIUMINIAI BOKŠTELIAI IŠORĖS IR VIDAUS DARBAMS 

ALIUMINIAI BOKŠTELIAI,
PASTOLIAI, KOPĖČIOS

Aliuminio bokštelio platforma 
su ratukais
Vidaus darbams. Pastolių aukštis 1,9 m. 

Universalios 3-jų dalių kopėčios
Aukštis 6,8 m 
Aukštis 7,8 m
Aukštis 10 m 

Universalios 4-ių dalių kopėčios
Aukštis 5,8 m 

Universalios 2-jų dalių kopėčios
Aukštis 12 m 

Bokštelio aukštis Pasiekiamas aukštis

2 m

4 m

6 m

8 m

10 m

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

užstatas 60 €   

2,50 10,00

užstatas 60 €   

2,25 9,00

užstatas 60 €   

1,75 7,00

užstatas 60 €   

6,00

užstatas 100 €   

7,00

užstatas 150 €   

14,00

užstatas 200 €   

21,00

užstatas 250 €   

28,00

užstatas 300 €   

35,00

Bokštelio aikštelės plotis 0,8x2,0m ar 1,5x2,0m

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          

Minimalus nuomos  laikas - 1 d.
 

Minimalus nuomos  laikas - 1 d.
 



 Tvora statybų aikštelei
Ilgis 3,50 m, aukštis 2 m

TVOROS, STATRAMSČIAI, 
KELTUVAI 

34

Šiukšlių nuleidimo latakai 
kaina 1m latako

1 mėn. kaina už vieną segmentą
užstatas pagal kiekį

Perdangos statramsčiai 3,5 m
Statybinių konstrukcijų parėmimui
Reguliuojami iki 3,5 m, apkrova iki 2000 kg

KELTUVAI, NEŠTUVAI

 Rankinis hidraulinis keltuvas
Maksimalus kėlimo svoris 1000 kg
Kėlimo aukštis 1,2 m

 Rankinis hidraulinis palečių vežimėlis
Kėlimo galia 2500 kg. Šakių ilgis 115 cm
Svoris 63 kg

Rankinis hidraulinis domkratas (50 t)
Kėlimo galia 50 000 kg. Kėlimo aukštis 21-40 cm

Gervė (talė)
Keliamoji galia 2000 kg. Grandinės ilgis 3 m

Kelkraščių griebtuvas
Plotis tarp griebtuvų (atviras) 0-430 mm
Galimas nešti svoris 150 kg. Svoris 4 kg

Stiklo laikiklis
Stiklo pernešimui. Atlaiko iki 80 kg

Gipso-kartono plokščių keltuvas 3 m
Maksimalus kėlimo svoris iki 100 kg. 
Kėlimo aukštis iki 3 m

 Vežimėlis krovinių pervežimui laiptais
Maksimali apkrova 150 kg.

HIDRAULINIAI VEŽIMĖLIAI 

Gipso-kartono plokščių keltuvas 4,5 m
Keliamas svoris iki 100 kg. Kėlimo aukštis iki 4 m
Keltuvas  susirenka iš 3-jų dalių, patogus transportuoti

Čerpių keltuvas GEDA Lift 250
(220 V; 1300 W) Keliamas svoris 250 kg; Kėlimo greitis 
30 m/min Max kėlimo aukštis: (iki atbrailos 19 m iki 
kraigo 30 m). Bazinį komplektą sudaro: apatinis (2 m), 
atbrailos (1 m) ir viršutinis (1 m) ilgio stiebai. 

Čerpių keltuvo stiebo prailgintuvas
Ilgis 2 m, 1 m

 Keltuvas pavarų dėžėms

Medinė perdangos sija
Sijos laikiklis statybinių konstrukcijų atramoms 
Atramos trikojis

Vienos sekcijos ilgis 1,2 m, naudingas 1 m. Maksimalus 
surenkamas aukštis 15-20 m. Svoris 8 kg

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

3,00

4,00

užstatas pagal kiekį  

3,00

užstatas 15 €   

0,64

0,30
0,30
0,15

užstatas 80 €   

20,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

1,50 6,00

užstatas 50 €   

1,00 4,00

užstatas 80 €   

1,75 7,00

užstatas 80 €   

2,25 9,00

užstatas 60 €   

2,25 9,00

užstatas 60 €   

5,00 20,00

užstatas 140 €   

3,00 12,00

užstatas 100 €   

2,50 10,00
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Minimalus nuomos  
laikas - 1 d.

 

Minimalus nuomos  
laikas - 1 d.

 

Minimalus nuomos  
laikas - 1 d.

 

Minimalus nuomos  
laikas - 1 d.

 



MONTAVIMO ĮRANKIAI

Putų polistirolo pjaustyklė 
220 V, 160 W. Pjovimo ilgis 1020 mm, 
pjovimo gylis 330 mm. Svoris 5 kg

Volas linoleumui ir kiliminėms 
dangoms išlyginti (50kg)

Akumuliatorinis suktuvas
DEWALT, METABO, MAKITA, HILTI

Akumuliatorinis smūginis 
veržliaraktis MAKITA DTW 450Z 
440Nm, 18V Li-ton 3,0Ah baterija, griebtuvas 1/2", 
veržlės sukimo ØM12- M20, greitis 1600 min. Svoris 3,4 kg.

Tiesioginio tvirtinimo pistoletas 
HILTI DX 460
Tvirtinimo elementai, šoviniai parduodami atskirai. 
Šūvio kaina 0,43 Eur

Elektrinis rankinis gęžtuvas
EIBENSTOCK EHB 16/1,4 S RL
Apsukos 0-450 1/min. Špindelio tvirtinimas MK 2.
Max. grąžto diametras 20mm/ į plieną, 
28mm/ į aliuminį, 65mm/ į medį. Svoris 3kg.

Akumuliatorinis sandarinimo 
pistoletas MAKITA DCG180
Naudojamas siūlių užpildymui silikonu - hermetiku. 
Akumuliatoriaus Li-ion, įtampa 18 V, krovimo laikas 22min, 
vidinis skersmuo 51mm, spaudimo jėga 350mm. Svoris 2,7kg

Replės tvorų segmentų skoboms sujungti
Tvirtinimui naudojamos metalinės sąvaržos.

Putų polistirolo pjaustyklė EDMA
Galingumas 200 W. Pjovimo gylis iki 330 mm
Laido ilgis 4 m. Pjovimo aukštis iki 1370 mm
Darbinė temperatūra iki 350°. Pjovimas kampu 0 - 90°

Akumuliatorinis kniediklis GESIPA
Kniedės nuo 3-8 mm, tinka paprastoms ir 
grūdintoms kniedėms, atsarginis akumuliatorius. Svoris 2 kg

Dinamometrinis raktas 

TENGTOOLS 1/2" (70-350)Nm
1/2", diapazonas (70-350) Nm, ilgis 63 cm.

Rankinė putų polistirolo pjaustyklė
PROBAUTEAM
230V, 190W , pjovimo geležtės ilgis 15 ar 20 cm. Svoris 1 kg

užstatas 50 €   

2,50 10,00

užstatas 30 €   

2,00 8,00

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 90 €   

3,75 15,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

užstatas 140 €   

6,00 24,00Parakinis tiesioginio tvirtinimo pistoletas
HILTI Dx76MX

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 100 €   

3,00 12,00

užstatas 140 €   

5,00 20,00

užstatas 100 €   

4,25 17,00

užstatas  €    50

3,00 12,00

užstatas 50 €   

1,75 7,00

35

užstatas 50 €   

2,25 9,00

užstatas 50 €   

1,00 4,00

Plastiko lituoklis LEISTER TRIAC ST
Galingumas 1600W. Įtampa/dažnis 230V/50-60Hz. 
Oro debitas max 240l/min

Kaunas (8 37) 200 000                          Vilnius (8 52) 777 999          



Akumuliatorinė viniakalė DEWALT DCW 695 P2
Lengvai užtaisoma apkaba. Telpa iki 55 vnt vinių. 
18 V, vinies ilgis 50-90mm. užstatas 140 €   

5,00 20,00

VINIAKALĖS, ŠAUDYKLĖS

Viniakalė orinė PASLODE PSN 100,1
Vinių ilgis 50 - 90 mm, dėtuvės talpa - 90, 
našumas ~ 10/s. Darbinis slėgis 4 - 8 bar. 
Naudojama kartu su oro kompresoriumi. Svoris 3,3 kg.

Viniakalė orinė PASLODE FN 1665
Vinių ilgis 16-65 mm, dėtuvės talpa - 100. 
Darbinis slėgis 5,5-8,3 bar. Naudojama kartu su 
oro kompresoriumi. Svoris 1,95 kg.

Viniakalė orinė BIZON 550 DC
Vinys BDC, Ø 2,1 - 2,5 mm, ilgis 25 - 55 mm
Darbinis slėgis 5 - 8 bar. Oro sąnaudos 1,5 l prie 6 bar.

Smeigiakalis MAKITA AF505
Šaudo vinis be galvučių.Maksimalus oro 
slėgis 4-8 bar, vinių ilgis 15-50 mm, vinių
storis 1x1,25 mm, ilgis 259 mm, svoris 1,4 kg

 

Akumuliatorinis suktuvas gręžtuvas
18V MAKITA DDF456
Gręžiamos skylės  dydis: pliene - 13 mm, 
medienoje - 38 mm. Komplekte 2x4,0Ah Li-Ion 
akumuliatoriai. Įkrovimo laikas 36 min. Svoris 1,7 kg.
 
Akumuliatorinis perforatorius
MAKITA DHR202, DHR243 SDS + griebtuvas. 
Smūgio jėga: 2,0 J. Optimalus gręžimas betone: 6 - 10 mm. 
Maks. skersmuo betone: 20 mm, medienoje: 26 mm, pliene: 13 mm.
 

Akumuliatorinis diskinis pjūklas
MAKITA BSS610
Diskas 165 mm. Įtampa 18 V.
 

AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI

Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas
MAKITA DDA350 Maks. sukimo momentas: 13,5 Nm. 
Galingumas pliene: 10 mm, medienoje: 25 mm. 
Sūkių skaičius: 0-1800 min-1 Svoris: 1,6 kg, Įkrovimo laikas: 22 min.
 

Akumuliatorinis siaurapjūklis 
MAKITA BJV180Akumuliatorius 18 V Li-Ion. 
Pjovimo gylis: medienoje - 135 mm, pliene - 10 mm. 
Trijų pakopų švytuoklinis judesys. Įkrovimo laikas 22 min. Svoris 2,8 kg.

Akumuliatorinis tiesinis pjūklas
MAKITA DJR181
Li-ion akumuliatorius 18V: 2x 4,0 Ah (72 Wh). 
Įkrovimo laikas: 36 min. Judesių skaičius: 
0-3000 min-1. Pjūklelio eiga: 13 mm.

KAINA € SU PVM

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI-15 % nuomojant 

ilgiau, nei 5 d. -30 % nuomojant 
ilgiau, nei 25 d.

1
VALANDAI

1 
D. DIENAI

užstatas 60 €   

2,50 10,00

užstatas 100 €   

4,25 17,00

užstatas 140 €   

5,50 22,00

užstatas 60 €   

2,25 9,00

užstatas 50 €   

2,50 10,00

užstatas 140 €   

3,75 15,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 50 €   

3,00 12,00

užstatas 100 €   

2,50 10,00

Lengvojo automobilio priekaba
TAURAS B701S
Maksimalus krovimo svoris iki 650 kgIlgis 2 m, plotis 
1,2 m, borto aukštis 40 cm. Bendroji masė 750 kg

 Dviašė automobilinė priekaba
Skirta vežti žirkliniams keltuvams, 
keturračiams

užstatas 140 €   

3,00 12,00

užstatas 100 €   

8,75 35,00

PRIEKABOS 1
VALANDAI

1 
D. DIENAI

užstatas 100 €   

3,00 12,00
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TRANSPORTO 
PASLAUGOS

NUOMOS SĄLYGOS 

miesto ribose į vieną pusę

už miesto ribų 1 km

Nuomuotojas iš anksto neperspėjęs, pasilieka teisę keisti kainas.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis nuomos 
mokestis už įrangą neskaičiuojamas

PAGEIDAUJANT IŠSINUOMUOTI ĮRANKIUS, 

BŪTINA PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS
.

Fiziniams asmenims:

               • Pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo tipo vairuotojo pažymėjimą.

               • Gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (gali būti automobilio  

              techninis pasas jei klientas yra automobilio savininkas). • 
.

Jei nuomininkas neturi ar nesutinka pateikti išvardintus dokumentus imamas 

piniginis užstatas.
.

Juridiniams asmenims:

               • Sutartis

               • Įmonės registravimo pažymėjimą

               • Įgaliojimas patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu

               • Įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
.

UAB „Statybos technika“ darbuotojui paliekama teisė nenuomoti įrangos be piniginio 

užstato, net ir pateikus anksčiau išvardintus dokumentus.

Vandens - purvo siurbliai 18

TURINYS 

Suktuvai, kirstuvai, perforatoriai

Grunto tankinimo technika

Grunto, žemės  gręžimo technika

Betonavimo technika

Betono, asfalto pjaustymo įrankiai

Betono šlifavimo, frezavimo įranga 

Karūninio gręžimo įranga, karūnos

Generatoriai

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Grąžtai betonui 7

Kūjai, didelio galingumo kirstuvai
betonui, asfaltui  7

Metalo pjovimo, gręžimo įrankiai
Armatūros apdirbimo įrankiai 

14

Betono glaistyklės

Diskai 13

Plytelių, trinkelių pjaustymo įranga 

Alkūniniai, žirkliniai, akumuliatoriniai
keltuvai 4-5

Mini ekskavatoriai

Krautuvai

2

3 18,15

1,00

KAINA € SU PVMĮRANKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS 

Įrankių svoris iki 700 kg 

miesto ribose į vieną pusę

už miesto ribų 1 km

24,20

1,50
Įrankių svoris 701-1500 kg 

Technikos, kurios svoris virš 1500 kg transporto paslaugos derinamos atskirai.



 2019.05.01Įrankių asortimentas nuolat didėja
www.st-technika.lt     info@st-technika.lt 

 
Lakūnų g. 30
Tel. (8-52) 777 999
Mob. tel. (8-602) 01 111
vilnius@st-technika.lt

DARBO LAIKAS:          

I - V:  7.30 - 18.00 val.   

VI:     9.00 - 14.00 val. 

ERMITAŽAS

KAUNO KRANAI

Raudondvario pl. 141
Tel. (8-37) 260 000
Mob. tel. (8-611) 55 500

DARBO LAIKAS:          

I - V:  8.00  - 17.00 val.           
VI:     9.00 - 14.00 val.  

DARBO LAIKAS:          

I - V:  8.00  - 17.00 val.           

VI:     9.00 - 14.00 val.  

Įrankių nuomos padaliniai

DARBO LAIKAS:          

I - V:  8.00  - 17.00 val.           

VI:     9.00 - 14.00 val.  

 
M. K. Čiurlionio g. 17 
Tel. (8-37) 200 000
Mob. tel. (8-620) 39 627
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